Начало формы


Техническое решение ТОР

​ Компания Flygt создала первую в мире самоочищающуюся канализационную насосную станцию. Мы дали название системе ТОР – The Optimum Pumping station - Оптимальная насосная станция. Важная деталь ТОР-системы это форма корпуса, но не только корпус получил новую конструкцию, также изменилась форма напорного патрубка насоса, крепящегося к днищу. С помощью новой геометрии конструкции мы получили возможность контролировать поток во всей насосной станции.

 

Дизайн ТОР-системы представляет собой укомплектованный набор стандартизированных смонтированных компонентов, поэтому установка готовой станции сравнительно легка и проста. Мы всегда можем найти подходящую модель станции, соответствующую всем требованиям и пожеланиям клиента. ТОР-станции производятся из бетона и стеклопластика (GAP).

 

Компания Flygt предлагает также дополнительное оборудование для улучшенной комплектации станции ТОР: APF – автоматическое устройство промывки станции, рабочее колесо серии N – предотвращает засорение насоса, промывочный клапан – создает турбулентность для лучшего растворения загрязнений.

 ТОР – пакет
· Два насоса 

· Глубина: 2,5 – 10 м 

· Бетонный колодец и защитный люк 

· Самоочищающаяся форма днища 

· Уменьшенная стоимость установки 

· Уменьшенные риски при эксплуатации 

· Уменьшенные эксплуатационные расходы  

Дополнительное оборудование
· APF - промывка станции 

· Рабочее колесо серии N 

· Промывочный клапан 

  

Конец формы

